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QUALITE DE L'EAU DU ROBINET — Année 2010

ORIGINE DE L'EAU

La commune de FERRETTE (1063 habitants)® est alimentée en eau par 4 sources communales et par une
source (Saboterie) du S.I.LE.P. Bendorf-Ferrette. Deux sources communales ont été déclarées d'utilité publique le
15/07/1980 et disposent de périmétres de protection. Pour les deux autres sources communales et la source du
S.1.E.P. Bendorf-Ferrette la procédure de déclaration d'utilité publique est en cours d’instruction.

L’eau est traitée par ultrafiltration et désinfectée par javellisation avant distribution. Des prélévements d’eau sont
réalisés au mélange des sources communales et a la source du S.1.E.P. Bendorf-Ferrette, aux réservoirs et sur le

réseau de distribution.
(1) population au 01/01/2009

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET

6 prélevements d'eau ont été réalisés. Les prélevements et analyses sont réalisés par I'lPL, laboratoire agréé par le
ministére chargé de la santé.

BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de polluti on.

6 analyses bactériologiques réalisées sur I'ensemble du réseau d’eau potable.
0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.
Taux de conformité : 100 %

Eau de trés bonne qualité microbiologique

DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,529
Dureté : 27,0 (degré frangais)
pH: 7,9

Eau dure (calcaire).
Eau a I'équilibre.
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg/I

Teneur moyenne : 9,0 mg/|
Teneur maximale : 9,5 mg/l

Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.

CHLORURES, SODIUM ET FLUOR

Références de qualité
Chlorures : 250 mg /I
Sodium : 200 mg /|
Fluor : 1,5 mg /|

Teneur moyenne en chlorures: 2,2 mg/l
Teneur moyenne en sodium: 1,4 mg/|
Teneur moyenne en fluor : <0,1 mg/I

(2) Valeurs guides établies a des fins de suivi des installations de production et de distribution.
PESTICIDES
Limite de qualité : 0,1 pg/l

Les pesticides recherchés n'ont pas été détectés.

MICROPOLLUANTS — SOLVANTS —RADIOACTIVITE — AUTRES PARAMETRES
Limite(s) de qualité propre(s) a chaque paramétre.

Les résultats pour les parametres mesurés sont conformes aux limites de qualités en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE

En 2010, I'eau produite par la commune de FERRETTE et le S.I.E.P de BENDORF-FERRETTE et distribuée
par la commune de FERRETTE est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimigques en vigueur.

Cette fiche, destinée aux abonnés du service public de distribution de I’eau, peut étre reproduite sans suppression,
ni ajout. Dans les immeubles collectifs, elle doit étre distribuée a chaque locataire ou affichée.



professionnel avant toute intervention.

Si un traitement complémentaire (purificateur, osmoseur...) est installé, il doit étre régulierement entretenu et réglé
par un installateur compétent afin qu'il n'y ait pas de risque de dégradation de la qualité microbiologique ou physico-
chimique de l'eau lié a ce dispositif. L’eau ne doit pas étre corrosive en sortie de I’installation de traitement.
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